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RELATORIO N°. 20572/16

Natureza do trabalho: SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SOLO.
Interessado: 3ES ENGENHARIA LTDA
Local: RUA MAGDALENA VAZ GALLI, N° 77 - VOTORANTIM — SP

Obra: PREDIO 03 PAVIMENTOS

REF.: Servigos Geotécnicos realizados para
CONSTRUCAO EM VOTORANTIM - SpP

Prezados Senhores:
Estamos apresentando o resultado do servigo geotécnico executado na obra em epigrafe.

1-DOS SERVICOS

I-1 —Foram executados 02 furos de sondagem de reconhecimento de solo, totalizando 13,30 mts. lineares;

1-2 - A sondagem (prospecgio), foi executada por percussdo, sendo que, para esse servigo foi usado tubo de revestimento de
didmetro 2.1/2”. As amostras foram colhidas por meio de um amostrador de didmetro interno de 1,3/8” (35 mm.) e externo de 2~
(51mm.) TIPO TERZAGHI-PECK-S.P.T. conforme prescrigdes da NBR-6484/2001;

2 - DO DESENHO ANEXO:

2-1 - Planta de locacgo do furo de sondagem;

2-2 — Localizagdo em planta do R.N. escolhido;

2-3 - Perfil transversal provavel do sub-solo pelo furo executado, com indicacdo dos seguintes elementos:

a) - Cotas em relagdo ao R.N.;

b) - Ntimeros de golpes de um peso de 65 Kg., caindo em queda livre de uma altura de 75 centimetros, necessérios para
cravar no solo o amostrador descrito no item “1-2”, um comprimento de 30 centimetros, ou outro indicado no perfil;

¢) - A soma do n° de golpes para penetragdo dos tltimos 30cm do barrilhete amostrador padrdo representado o LR.P. (indice
de resisténcia 4 penetragio).;

d) - ON.A. se existente, foi determinado conforme preconiza o item 6.5 ¢ demais sub-itens da NBR-6484/2001, e em funcio

da permeabilidade do solo, para uma verificagdo mais precisa, sera necessaria instalagdo de pogos de maior didmetro ou tubos com
leitura piezométricas conforme NBR 6497/83.

3 - CONSIDERACOES: O furo de sondagem tem validade no seu ponto de prospecgdo sendo que entre um ponto e outro podera
sofrer variagdes diante da heterogeneidade dos solos e constatando essa variagdo, havera necessidade de sondagens complementares.

A NBR 8036/1983 propde a anélise da natureza e continuidade da rocha, solos duros, de alta compacidade, dependendo da finalidade
da referida sondagem.

4- OUTRAS OBSERVACOES a)- NAO ACUSOU NIVEL D’ AGUA.

b) - NA UTILIZACAO DE ESTACAS ESCAVADAS TIPO PERFURATRIZ, A PROFUNDIDADE PODERA ULTRAPASSAI
O LIMITE DA SONDAGEM PELA PRESENCA DE GRAOS DE QUARTZO NA CLASSIFICACAO.

SOROC , 08 de ezembro de 2016.

Eng® Luis Aurélio de Oliveira
CREA: 5061152930
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Cliente:  3ES ENGENHARIA LTDA SONDAGEM APERCUSSAO
Obra:  PREDIO 03 PAVIMENTOS SP01
Local: RUA MAGDALENA VAZ GALLI, N° 77 - VOTORANTIM - SP COTA, 98,91 .
DATADEINICIO 07/12/2016 TERMINO 07/12/2016
] RESISTENCIA A
CONSIS- | NUMERO PENETRACAO
GEOLO- [CAMADA CLASSIFICAGAO DA CAMADA ou DE TERZAGHI & PECK
(m) COMPA- (m)
S.P.T.
clco (m) CIDADE*| GOLPES
10 20 30 40
ARGILA ARENOSA, CINZA ESCURA. SECO
1,45 Semr 8
15 15 15 l
= & 8 5
ARGILA SILTOSA COM GRAOS DE ) vom®
QUARTZO, CINZA CLARA. 3 3 3 5
5 15 15
4,45 T J
16 15, 15 \\
ARGILA ARENOSA COM GRAOS DE 8 12 8 N 30
QUARTZO, VERMELHA CLARA. DURA® 15 15 15 \\\\
6,35 15 30 15 45/20
Limite da Sondagem 15 15 5
Leitura Intervalo  NA.(M) | Mstodo Inicio(m) Fim(m) | Lavagem por tempo - 10 min| OBS.:
Profund.inicio (m):  —--- | NAO ACUSOU NIVEL D'AGUA. (A perfeita
30min SECO T. Cavadeira  --.-- ---- | Estagio 1 (cm):  --.-- determinacéo da cota do nivel d'agua,
2 24hr SECO | T. Espiral 0,00 595 |Estagio2(cm): --.-- dependera da execugéo de um pogo de
3 Lavagem - -~ |Estagio3(cm): -~ maior didmetro).
i ® .. Eséala: Data: Folha:
: '}besde‘,
‘ %\1969 7 11:100 08/12/2016 172
4 = Trabalho n.: Dese Sondador:
| ENGENHARIA DE FUNDAGOES Q e
i . CREA: 174437 ;
ASSIS (Matriz) - Rua Brasil, 79 - (18) 3325-1624 205p,\, LA J.CARLOS

SOROCABA - Av. Ipanema, 4.640 - (15) 3223-5555

MARILIA - Rua 24 de Dezembro, 2.690 - (14) 3454-0303

P.PRUDENTE - Av. Pres. Juscelino K., 3.805 - (18) 3908-4354/

E,ng"/CiviI Luig’ Aurélio de Oliveira - CREA 5061152930
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Cliente:  3ES ENGENHARIA LTDA SONDAGEM A PERCUSSAO
Obra:  PREDIO 03 PAVIMENTOS SP02
Local: RUA MAGDALENA VAZ GALLI, N° 77 - VOTORANTIM - SP COTA, 99,07 :
DATADEINICIO 07/12/2016 TERMINO 07/12/2016
] RESISTENCIA A
CONSIS- | NUMERO PENETRACAO
cora | PERFIL |PROFUN. TENCA® e WA,
GEOLO- |CAMADA CLASSIFICAGAO DA CAMADA ou DE TERZAGHI & PECK
(m) COMPA- (m)
S.PT
w1 CIDADE"| GOLPES
10 20 30 40
ey ~
% ARGILA ARENOSA COM GRAOS DE ;
= QUARTZO, CINZA ESCURA. SECO
[1}51 145 6 8 9 17
—;//{63 . 15 15 15 \
Y _ ARGILA ARENOSA COM GRAOS DE 8 9 1 19
/ QUARTZO, CINZA CLARA. 15° 45 13
A s KIS 1o
% v 15 15 15
ARGILA ARENOSA COM GRAOS DE B 12 25
QUARTZO, VERMELHA CLARA. 5 15 15
7| 545 = == 27
_/y/ ARGILA ARENOSA COM GRAOS DE =
4 645 QUARTZO, CINZA ESCURA. 18 20 2% a\
W52 695 ARGILA ARENOSA COM PEDRAS, CINZA 5 15 .15 45/15|
ESCURA. 45
Limite da Sondagem 15
i
|
Leitura Intervalo  NA.(M) | Método Inicio(m) Fim(m) | Lavagem por tempo - 10 min| OBS.:
Profund.inicio (m): ~ --.-- NAO ACUSOU NIVEL D'AGUA. (Aperfeita
1 30min SECO T. Cavadeira  --.-- ---- | Estagio1 (cm): --.-- determinacéo da cota do nivel d"agua,
2 24hr SECO | T. Espiral 0,00 6,95 |Estagio2(cm): --.—- dependgré da execugéo de um pogo de
3 - - Lavagem ---- -~ |Estagio3(cm): ---- maior didmetro).
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3 "besdg\\' >
| w969 11: 100 08/12/2016 _~ 2/2
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' ENGENHARIA DE FUNDACOES ,
= CREA: 171437 20572/ J.CARLOS
ASSIS (Matriz) - Rua Brasil, 79 - (18) 3325-1624 N ; :
SOROCABA - Av. Ipanema, 4.640 - (15) 3223-5555 Resp. Tédhico: \) s
MARILIA - Rua 24 de Dezembro, 2.690 - (14) 3454-0303 e — L
P.PRUDENTE - Av. Pres. Juscelino K., 3.805 - (18) 3908-4354 Eng=Livil LEEsAurelia fe Ofivelra = CREA 50611182080




